
5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

D D

C C

B B

A A

M
R

P
T

V
M

A
Z

C
Z

B
R

A
M

V
D

L
A

R
O

MR

P
T

V
M

AZ
CZ
BR
AM

VD

LA
RO

-

Alfa Instrumentos Eletrônicos

RAFAEL

0

Ligação Caixa de Reles 4424 e 4524
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SOMENTE OS MODELOS 3104C.S E 3107C.S
POSSUEM 8 SAÍDAS DE NÍVEIS
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LIGAÇÃO
OPCIONAL

LIGAÇÃO
OPCIONAL

ALIMENTAÇÃO
PARA USO EXTERNO 
+24VDC 0,6A 20W

CONTATOS DOS RELES
250VAC 10A

TENSÃO DE ENTRADA
85 - 265 VAC 20W
(50 - 60 Hz)

OS MODELOS 3102C / 04C / 07C E
3102C.S POSSUEM 4 SAÍDAS DE NÍVEIS

OS MODELOS DE INDICADORES 31002C /
04C / 07C E 3102C.S / 04C.S / 07C.S
PODEM SER ENERGIZADOS COM A SAÍDA
24VDC DOS MODELOS 4424 E 4425

NA UTILIZAÇÃO DOS MODELOS DE NDICADORES
3104C.S E 3107C.S CASO EXISTA A NECESSIDADE
DE UTILIZAÇÃO DOS 8 NÍVEIS DISPONÍVEIS
REPETIR O ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA OS
NÍVEIS 4 A 7

NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 0
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